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GIRAVITI

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

A 
0

Grandezza 
«TORX» Codice A 1488/3

Cad. 
Per viti  mm Lunghezza 

lama mm
Lunghezza 
totale mm


pz.

10 A 1488 3010 7,00 M 3 e 3,5 2,74 100 200 12
15 A 1488 3015 7,00 M 3,5 e 4 3,27 100 200 12
20 A 1488 3020 7,00 M 4 e 5 3,86 100 200 12
25 A 1488 3025 8,40 M 4,5 e 5 4,43 100 210 12
27 A 1488 3027 8,40 M 4,5-5-6 4,99 100 210 12
30 A 1488 3030 8,40 M 6 e 7 5,52 100 210 12
40 A 1488 3040 8,60 M 7 e 8 6,65 100 210 12

Giraviti per viti «TORX» tamper resistant
 
Lama in acciaio al cromo, nichelata, punta brunita
Impugnatura anatomica bicomponente, antiscivolo per una presa più sicura e confortevole
Con foro trasversale

Serie di 7 giraviti  gr. T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
In scatola
Codice A 1488 3700 A 1488/37 Cad.  55,00  1

Grandezza 
«TORX» Codice A 1488/7

Cad. 
Per viti  mm Lunghezza 

lama mm
Lunghezza 
totale mm


pz.

8 A 1488 7008 21,00 M 2,5 2,31 60 160 5
9 A 1488 7009 21,00 M 3 2,50 60 160 5
10 A 1488 7010 21,00 M 3 e 3,5 2,74 80 180 5
15 A 1488 7015 21,90 M 3,5 e 4 3,27 80 180 5
20 A 1488 7020 21,90 M 4 e 5 3,86 100 215 5
25 A 1488 7025 22,40 M 4,5 e 5 4,43 100 215 5

 - Modello «»
Lama in acciaio speciale di alta qualità, cromata opaca, punta grigia
Impugnatura anatomica a tre componenti

Serie di 7 giraviti  gr. T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30
In alloggiamento da  in materiale espanso resistente ed antiolio
Codice A 1488 9000 A 1488/9 Cad.  159,00  1

Per viti con  TS 0 1 2 4 10
Codice A 1493 4000 A 1493 4001 A 1493 4002 A 1493 4004 A 1493 4010
A 1493/4 Cad.  2,34 3,05 3,05 3,05 3,70
Lunghezza lama mm 60 80 80 80 100
Lunghezza totale mm 130 150 165 165 200
 pz. 10 10 10 10 10

Lama in acciaio al nickel-cromo-molibdeno, cromata opaca
Impugnatura “Soft grip” anatomica bicomponente: una parte in resina sintetica antiurto ed 
un’altra in morbido elastomero, con foro trasversale
Particolarmente adatti nel settore aeronautico ed aerospaziale

Giraviti per viti TORQ-SET

Inserti per viti TORQ-SET  A 5 pag. 42

Grandezza «TORX» 10 15 20 25
Codice A 1488 5010 A 1488 5015 A 1488 5020 A 1488 5025
A 1488/5 Cad.  18,80 18,80 20,60 20,60
Lunghezza lama mm 100 100 100 100
Lunghezza totale mm 186 194 201 206

Serie 400 
Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata opaca, punta brunita
Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica altamente flessibile e morbido 
elastomero per un’ottima resistenza a graffi ed acidi oltre ad essere gradevole al tatto
Con foro trasversale

Per viti One-Way M 4 / 3,5 /4,2 M 5 / 4,8 / 5,5 M 6 / M 8 / 6,3
Codice A 1493 5004 A 1493 5005 A 1493 5006
A 1493/5 Cad.  a richiesta a richiesta a richiesta

Impugnatura in resina sintetica











