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INSERTI PER VITI (BITS)

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

A 
5

Tipo per viti a croce «PHILLIPS» 

A 1578/7 - - Lunghezza 32 mm
A 1578/8 -  - Lunghezza 30 mm
Punta DIN 1 2 3 4*
Codice A 1578 7001 A 1578 7002 A 1578 7003 A 1578 7004
A 1578/7 Cad.  3,80 3,80 3,80 6,10

Tipo per viti a croce «POZIDRIV» 

A 1578/11 -  - Lunghezza 32 mm
A 1578/14 -  - Lunghezza 30 mm
Punta 1 2 3 4*
Codice A 1578 1101 A 1578 1102 A 1578 1103 A 1578 1104
A 1578/11 Cad.  4,25 4,25 4,25 6,85

* Lunghezza 38 mm

Codice — — A 1578 1403 A 1578 1404
A 1578/14 Cad.  — — 1,18 1,18
 pz. 10 10 10 10

Tipo per viti con esagono incassato 

A 1578/17 -  - Lunghezza 32 mm
A 1578/18 -  - Lunghezza 30 mm
Per viti esagono  mm 3 4 5 6 7 8 10 12 14
Codice A 1578 .... 1703 1704 1705 1706 — 1708 1710 — —
A 1578/17 Cad.  7,75 6,85 6,40 6,40 — 4,95 7,60 — —
Codice A 1578 .... — — — — 1807 1808 1810 1812 1814
A 1578/18 Cad.  — — — — 1,19 1,19 1,49 1,95 2,25
 pz. 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Tipo per viti «TORX» 

A 1578/21 -  - Lunghezza 32 mm
A 1578/22 -  - Lunghezza 30 mm
Per viti «TORX»  T 25 27 30 40 45 50 55 60
Codice A 1578 .... 2125 2127 2130 2140 2145 2150 2155 —
A 1578/21 Cad.  7,35 7,35 7,00 7,00 7,00 7,75 8,60 —
Codice A 1578 .... — — — 2240 2245 2250 2255 2260
A 1578/22 Cad.  — — — 1,60 1,60 1,82 1,85 1,85
 pz. 10 10 10 10 10 10 10 10

Attacco  " - DIN 3126 C 8

Tipo per viti con intaglio 

A 1578/2 -  - Lunghezza 32 mm
A 1578/5 -  - Lunghezza 30 mm
Tagliente mm 5,5 x 0,8 5,5 x 1 6 x 1 6,5 x 1,2 8 x 1,2 8 x 1,6 10 x 1,6 12 x 2*
Codice A 1578 .... 2055 2056 2006 2065 2008 2081 2010* 2012
A 1578/2 Cad.  5,40 5,40 5,15 5,15 4,95 4,95 7,00 8,75

* Lunghezza 38 mm

Codice A 1578 .... — — — — 5008 — 5010 5012
A 1578/5 Cad.  — — — — 1,09 — 1,55 1,76
 pz. 10 10 10 10 10 10 10 10

* Lunghezza 38 mm

Codice — — A 1578 8003 A 1578 8004
A 1578/8 Cad.  — — 1,10 1,10
 pz. 10 10 10 10

LID 45 50
Codice A 1578 4045 A 1578 4050
A 1578/40 Cad.  12,90 12,90
 pz. 10 10

 
Tipo per viti di sicurezza Loctec: la particolare geometria di queste viti rende impossibile il 
disserraggio - Lunghezza 30 mm
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