
Per viti M 3 4 5 6 8 10 12
Codice F 7593 .... 1003 1004 1005 1006 1008 1010 1012
F 7593/1  Cad.  29,00 25,90 28,00 30,30 48,40 58,00 63,50
Diametro d1 mm 3,2 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13,0
Diametro d2 mm 6 8 10 11 15 18 20
Diametro del gambo mm 5,0 5,0 8,0 8,0 12,5 12,5 12,5
Lunghezza L mm 71 71 80 80 100 100 100
Forma H dimensione t mm 2,4 3,2 4,0 4,7 6,0 7,0 8,0
Forma J dimensione t mm — 3,4 4,2 4,8 6,0 7,5 8,5
Forma K dimensione t mm 3,4 4,6 5,7 6,8 6,0 11,0 13,0
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UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913
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Assortimenti di svasatori per sedi di viti
Composti da:
1 svasatore per tipo per filettare M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10
In cassetta ABS antiurto ad alta resistenza
F 7593/4 - Con svasatori grado di precisione fine
F 7593/5 - Con svasatori grado di precisione medio
F 7593/6 - Con perno di guida avente diametro del preforo di filettatura
Codice F 7593 4000 F 7593/4 Cad.  197,00  1
Codice F 7593 5000 F 7593/5 Cad.  197,00  1
Codice F 7593 6000 F 7593/6 Cad.  197,00  1

Svasatori multitaglienti  F 3 pag. 549

HSS DIN
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Per creare la sede della testa di viti cilindriche ed esagonali e dadi (secondo norme DIN 912,
7984, 84, 6912)
A tre taglienti, con scanalature elicoidali
Perno di guida fisso
        

Svasatori (lamatori) per sedi di viti

Per fori passanti, grado di precisione fine

Per fori passanti, grado di precisione medio
Per viti M 3 4 5 6 8 10 12
Codice F 7593 .... 2003 2004 2005 2006 2008 2010 2012
F 7593/2  Cad.  29,00 25,90 28,00 30,30 48,40 58,00 63,50
Diametro d1 mm 3,4 4,5 5,5 6,6 9,0 11,0 14,0
Diametro d2 mm 6 8 10 11 15 18 20
Diametro del gambo mm 5,0 5,0 8,0 8,0 12,5 12,5 12,5
Lunghezza L mm 71 71 80 80 100 100 100
Forma H dimensione t mm 2,4 3,2 4,0 4,7 6,0 7,0 8,0
Forma J dimensione t mm — 3,4 4,2 4,8 6,0 7,5 8,5
Forma K dimensione t mm 3,4 4,6 5,7 6,8 6,0 11,0 13,0

Con perno di guida avente diametro del preforo di filettatura
Per viti M 3 4 5 6 8 10 12
Codice F 7593 .... 3003 3004 3005 3006 3008 3010 3012
F 7593/3  Cad.  29,00 25,90 28,00 30,30 48,40 58,00 63,50
Diametro d1 mm 2,5 3,3 4,2 5,0 6,8 8,5 10,2
Diametro d2 mm 6 8 10 11 15 18 20
Diametro del gambo mm 5,0 5,0 8,0 8,0 12,5 12,5 12,5
Lunghezza L mm 71 71 80 80 100 100 100
Forma H dimensione t mm 2,4 3,2 4,0 4,7 6,0 7,0 8,0
Forma J dimensione t mm — 3,4 4,2 4,8 6,0 7,5 8,5
Forma K dimensione t mm 3,4 4,6 5,7 6,8 6,0 11,0 13,0




