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CALIBRI

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

H 
0

Campo di misura mm 70 100 150 200 300
Codice H 4200 0070 H 4200 0100 H 4200 0150 H 4200 0200 H 4200 0300
H 4200 Cad.  79,00 43,30 48,90 76,50 144,00
Lunghezza becchi mm 20 24 40 40 60
Graduazione della scala in mm in mm e pollici in mm e pollici in mm e pollici in mm e pollici

 - Tipo con bloccaggio a vite

Lettura  di mm (0,05 mm) e  di pollice

In acciaio inossidabile temprato - INOX - Grado di precisione DIN 862
Scala e nonio cromati opachi - Con corsoio monoblocco
Becchi superiori per interni ed asta per misurazioni di profondità di precisione
Con numero di identificazione individuale - Controllati e collaudati singolarmente
Forniti con custodia

Calibri a corsoio

Campo di misura mm 150
Codice H 4201 0150
H 4201 Cad.  139,00
Lunghezza becchi mm 40

Lettura  di mm (0,05 mm) e  di pollice
Graduazione in mm e pollici
Esecuzione esente da errori di parallasse

Campo di misura mm 150 200
Codice H 4203 0150 H 4203 0200
H 4203 Cad.  89,00 99,50
Lunghezza becchi mm 40 40

Lettura  di mm (0,02 mm) e  di pollice - Graduazione in mm e pollici

Campo di misura mm 150 200
Codice H 4205 0150 H 4205 0200
H 4205 Cad.  48,90 108,00
Lunghezza becchi mm 40 40

Tipo con bloccaggio a leva

 - Lettura   di mm (0,05 mm) e  di pollice - Graduazione in mm e pollici     

Campo di misura mm 150
Codice H 4205 1150
H 4205/1 Cad.  60,00
Lunghezza becchi mm 40

Esecuzione per mancini

Campo di misura mm 150 200
Codice H 4206 0150 H 4206 0200
H 4206 Cad.  48,90 86,00
Lunghezza becchi mm 40 40

 - Lettura  di mm (0,05 mm) e  di pollice
Graduazione in mm e pollici - Senza numero di identificazione individuale

Codice H 4207 0150 H 4207 0200
H 4207 Cad.  34,90 41,60
Lunghezza becchi mm 44 50
H 4206 9150: articolo in esaurimento

Campo di misura mm 100
Codice H 4210 0100
H 4210 Cad.  18,00

 - Tipo in ottone
Lettura  di mm (0,1 mm) e  di pollice - Con becchi adatti anche per interni

Campo di misura mm 150 200
Codice H 4206 9150 —
H 4206/9 Cad.  20,50 —

 - Tipo con bloccaggio a leva e corsoio composto
Lettura  di mm (0,05 mm) e  di pollice
Graduazione in mm e pollici - Senza numero di identificazione individuale
H 4206/9 - Esecuzione con corsoio composto avvitato
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