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LIVELLE, APPARECCHIATURE LASER, SQUADRE

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

H 
6

Lato maggiore mm 100 150 200 250 300
Codice H 5215 0100 H 5215 0150 H 5215 0200 H 5215 0250 H 5215 0300
H 5215 Cad.  9,30 11,00 14,00 15,20 18,00

In acciaio normalizzato - Con bordi e facce pulite
H 5215 - Tipo semplice
H 5217 - Tipo con base (a cappello)

Squadre in acciaio a 90° per carpenteria metallica

Codice H 5217 0100 H 5217 0150 H 5217 0200 H 5217 0250 H 5217 0300
H 5217 Cad.  16,10 18,50 25,30 29,30 37,70
Lato minore mm 70 100 130 160 180
Lato maggiore mm 400 500 600 750 1000
Codice H 5215 0400 H 5215 0500 H 5215 0600 H 5215 0750 H 5215 1000
H 5215 Cad.  23,00 27,10 33,40 40,70 58,00
Codice H 5217 0400 H 5217 0500 H 5217 0600 H 5217 0750 H 5217 1000
H 5217 Cad.  43,60 64,00 80,00 112,00 135,00
Lato minore mm 200 250 300 350 500

Codice H 5218 0000 H 5218 Cad.  102,00

Squadre per flange
Tipo rigido, con angolo arrotondato
In acciaio zincato
Con bordi e facce rettificate
Dimensioni 500x500 mm
Sezione 30x6 mm

Codice H 5219 0000 H 5219 Cad.  62,00

Tipo rigido, ad angolo retto
In acciaio
Con bordi e facce rettificate
Finitura cromata
Dimensioni 400x400 mm
Sezione 30x6 mm

Lato maggiore mm 600 800
Codice H 5220 0600 H 5220 0800
H 5220 Cad.  37,60 42,50
Lato minore mm 300 400


Tipo rigido, non graduato
In acciaio zincato

Squadre per carpentieri

Lato maggiore mm 700 800 1000
Codice H 5221 0700 H 5221 0800 H 5221 1000
H 5221 Cad.  45,90 51,50 55,50
Lato minore mm 300 320 380

Tipo con graduazione in mm su 2 bordi
In acciaio per molle verniciata a polvere - Flessibile
Esecuzione con fori per tracciatura con graduazione in mm su entrambi i lati
Sezione 35x1,1 mm

Squadra/livella regolabile
In profilato tubolare di duralluminio da 50x22 mm
Precisione ±0,05 mm/m
Anodizzate, colore alluminio naturale
Adatte per il rilevamento ed il trasferimento di
angoli interni, esterni, pendenze da 0° a 270°
Dispositivo graduato da 0° a 180° con passo 
di 15°, robusto e resistente agli urti
Con 2 bolle protette (una orizzontale ed una 
verticale) per impiego come normale livella
Lato maggiore mm 520 800 1200 1500 2000
Codice H 5227 .... 0520 0800 1200 1500 2000
H 5227 Cad.  227,00 274,00 295,00 338,00 359,00
Lato minore mm 400 600 600 1000 1000
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