
Apertura  mm 5,5 6 7 8 9
Codice A 3080 …. 4055 4006 4007 4008 4009
A 3080/4  Cad.  18,40 19,70 19,70 20,30 20,80
Dimensioni t / t1 mm 3 / 25 3,5 / 25 4 / 25 5 / 25 5 / 25
Lunghezza lama mm 230 230 230 230 230
Apertura  mm 10 11 12 13 17
Codice A 3080 …. 4010 4011 4012 4013 4017
A 3080/4  Cad.  21,00 21,70 22,50 24,40 34,30
Dimensioni t / t1 mm 6 / 25 7 / 25 8 / 25 8 / 25 10 / 25
Lunghezza lama mm 230 230 230 230 230

Apertura  mm 6 7 8 10 11 12 13
Codice A 3080 …. 8006 8007 8008 8010 8011 8012 8013
A 3080/8  Cad.  31,20 31,40 31,80 37,00 37,00 41,60 47,40
Dimensioni t / t1 mm 3,5 / 25 4 / 25 5 / 25 6 / 25 7 / 25 8 / 25 8 / 25
Lunghezza lama mm 230 230 230 230 230 230 230
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CHIAVI

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

A 
8In acciaio legato - Testa temperata, brunita - DIN 248

Adatte per dadi con quadro

Chiavi con quadro femmina

 pz. 5

Apertura  mm 8 10 12 13 14 17 19 22 24
Codice A 3063 …. 4008 4010 4012 4013 4014 4017 4019 4022 4024
A 3063/4  Cad.  53,00 56,00 59,50 69,00 69,50 103,00 124,00 168,00 178,00
Lunghezza totale mm 165 205 245 260 278 328 360 402 435
Bussola Ø mm 17,5 21,5 24,5 26 27,5 32 35 39,5 43

In acciaio legato - Testa temperata, brunita - DIN 905
Adatte anche per mandrini autocentranti

Chiavi con quadro maschio

* Dimensioni non prevista dalle tabelle DIN  -   pz. 5

Dimensione  mm 6 7* 8 9 10 11
Codice A 3063 .... 5006 5007 5008 5009 5010 5011
A 3063/5  Cad.  30,40 35,20 33,40 35,50 41,20 42,00
Altezza mm 80 80 80 80 100 100
Dimensione  mm 12 13 14 17 19
Codice A 3063 .... 5012 5013 5014 5017 5019
A 3063/5  Cad.  45,30 51,00 60,50 92,50 111,00
Altezza mm 100 100 120 160 200

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata
Con bocca esagonale 

Chiavi a bocca esagonale con impugnatura a «T»


Serie 300
Impugnatura a “T” bicomponente: una parte in resina sintetica nera antiurto ed un’altra in 
morbida gomma rossa “soft grip” per ottenere migliori prestazioni di serraggio unite ad un 
maggior comfort per l’utilizzatore

 pz. 8


Impugnatura a “T” bicomponente con foro trasversale

 pz. 5

Codice A 1574 4000 A 1574/4 Cad.  26,10  6

Con lama con bocca attacco  "
A tenuta magnetica


Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio
Impugnatura a “T” bicomponente per ottenere migliori prestazioni di serraggio unite ad un 
maggior comfort per l’utilizzatore 
Lunghezza totale 160 mm

Codice A 1574 4500 A 1574/45 Cad.  7,80  5


Lama in acciaio al cromo-vanadio
Impugnatura ergonomica in nylon con foro 
Modello combinato con attacco  ” porta bussole - Lunghezza totale 183 mm

 A 5  pag. 39









 

 




